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Перечень исходных данных,

необходимых для оценки мощности, структуры и стоимости 
активного фильтро-компенсирующиго и симметрирующего  устройства (АФСК)
	Название предприятия:
	

	Город:
	

	Опросный лист заполнил, должность Ф.И.О.:
	

	Тел: 
	
	Факс:

	Е-mail:
	


	Параметр
	Значение 

	Параметры сети (подстанции)

	Представить однолинейную схему подстанции с указанием типов и основных параметров установленного электрооборудования (трансформаторы, выключатели и т.д.) и точки подключения АФСК

	Номинальное напряжение, кВ
	

	Мощность (ток) КЗ на шинах в точке подключения АФСК
· в минимальном режиме, МВА

· в максимальном режиме, МВА
	

	Параметры сетевого (авто)трансформатора:

· тип

· номинальная мощность, МВА

· напряжение обмоток (ВН, СН, НН), кВ

· напряжение КЗ между обмотками (ВН-СН, ВН-НН, СН-НН), %
· схема соединения обмоток.
	

	Параметры искажающей нагрузки

	Вид источника искажений (выпрямительно-преобразовательные установки, дуговая печь, несимметричный потребитель, ...)

	Мощность источника искажений, МВА

	Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения 
- существующий
- требуемый

Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения 
...
...
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 

	

	
	

	Коэффициент мощности нагруженной и ненагруженной сети (cosφ) 

- существующий
- требуемый

	

	Наличие провалов напряжения и фликера
	

	Наличие устройств компенсации реактивной мощности (батареи конденсаторов, ФКУ), 

- вид 

- мощность, МВА 
	

	

	Требования к АФСК

	Номинальное напряжение, кВ
	

	Срок службы, лет 
	

	Среднее время восстановления
	

	Наработка на отказ
	

	Требования к конструктивному исполнению:
- вид обслуживания (одно-, двух стороннее)

- вид охлаждение (жидкостное, воздушное)

- степень защиты по ГОСТ 13254
	

	Требования к системе управления

	Напряжение цепей управления, релейной защиты, автоматики и сигнализации (вид и уровень оперативного тока)
	

	Требования к сигналам обмена с АСУ верхнего уровня

- дискретным 

- цифровым 

	

	Необходимость мониторинга состояния АФСК с использованием GPRS-модема
	

	Необходимость  пульта дистанционного управления
	

	
	

	Условия эксплуатации

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	

	Максимальная температура окружающей среды, ºC 
	

	Минимальная температура окружающей среды, ºC
	

	Относительная влажность, %
	

	Высота над уровнем моря, мм
	

	Сейсмичность, баллов
	

	Условия поставки

	Включать ли в объем поставки коммутационную аппаратуру 
	

	Объем ЗИП (на какой период эксплуатации)
	

	Срок поставки
	

	Форма оплаты
	


Дополнительные требования:
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