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	ГИН 100/50

	Генератор импульсного напряжения
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	1. Назначение


Генератор импульсного напряжения ГИН-100/50 предназначен для питания в частотно-импульсном режиме высоковольтного электровакуумного СВЧ-генератора – гиротрона импульсной мощностью 5 МВт.
	2. Особенности


ГИН выполнен на основе каскадного соединения единичных транзисторных модулей, каждый из которых формирует плоские импульсы амплитудой 2 кВ с током 50 А с регулируемой длительностью в диапазоне 10-100 мкс.




	3. Основные характеристики



	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питания
	3 фазы 380В+10% -15%
50±0,4Гц

	Коэффициент мощности на входе, не менее
	0,91

	Полная потребляемая мощность в номинальном режиме, не более
	
12 кВА

	Максимальная импульсная мощность, не менее
	5МВт

	Режим работы 
	Частотно-импульсный, длительный

	Номинальное выходное напряжение, (полюс «плюс» заземляется на стороне нагрузки)
	
- 100 кВ

	Номинальный выходной ток в течение импульса
	50 А

	Максимально допустимый ток перегрузки в течение импульса
	60 А

	Диапазон установки выходного напряжения,  
	- (20 ÷ 100) кВ

	Шаг изменения выходного напряжения
	0,1 кВ

	Нестабильность напряжения в течение импульса, не более
	0,5%

	Длительность импульса (диапазон)
	10 ÷ 100 мкс

	Шаг изменения длительности импульса, не более
	10 мкс

	Частота импульсного режима работы
	0,1 ÷ 10 Гц

	Длительность фронтов подъема и спада импульса, не более 
	5 мкс

	Габаритные размеры силовой стойки ГИН (ШхГхВ), мм, 
не более
	
2000х2000х2000

	Масса силовой стойки ГИН, кг, не более
	1800

	Габаритные размеры шкафа управления ГИН (ШхГхВ), мм, 
не более
	
600х600х2000

	Масса шкафа управления ГИН, кг, не более
	200

	Интерфейс RS-485, шт
	1


Режимы управления ГИН:  
- местный режим с входящей в состав панели управления, расположенной на передней двери стойки; 
- дистанционный режим по интерфейсу RS485.
Для диагностики неисправностей и причин срабатывания защиты в состав ГИН входит блок регистрации параметров, осуществляющий осциллографирование ряда внутренних и внешних параметров с хранением информации в энергонезависимой памяти с возможностью её считывания на USB Flash-носитель.
Для обеспечения электромагнитной совместимости и дополнительных мер безопасности (гальванической развязки) передача сигналов управления и диагностики между блоками/модулями ГИН осуществляется по оптическим каналам.

Конструкция
	4. Конструкция



Конструкция оборудования имеет блочно-модульную структуру. Блоки/модули ГИН размещаются в стойке(ах) открытого исполнения из диэлектрического материала.  
Охлаждение оборудования ГИН – принудительное, воздушное.
Степень защиты – IP00 по ГОСТ 14254-96.
Тип изоляции ГИН – воздушно-барьерная.  
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