Конденсаторно-транзисторные регуляторы напряжения типа 
ПН-ТПП- 2,8к/2,5к/1,9к-580-50-УХЛ4
Информационный лист
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Преобразователь ПН-ТТП предназначен для регулирования мощности в составе системы электроснабжения и регулирования мощности (ОЭРМ) электрического нагрева воздуха стенда Ц16К ЦИАМ имени Баранова, блок электрического нагрева воздуха (далее по тексту БЭНВ) которой состоит из трёх ступеней нагрева. Ступени БЭНВ состоят из пучков нихромовых труб электрически соединённых в звезду с изолированной нейтралью.
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В состав ОЭРМ входят два регулятора мощности для питания двух одинаковых БЭНВ. Электропитание ПН-ТТП осуществляется от трёхфазной сети переменного тока с линейным напряжением 10,5 кВ через понижающий силовой трансформатор ТНС со следующими параметрами: 
· Номинальная мощность, кВА: 7500;
· Номинальные напряжения сторона ВН/сторона НН, кВ: 10,5/0,58;
· Регулирование напряжения на стороне ВН: ПБВ или РПН ±3*2,50;
· Схема соединения: D/Y-n (соединение вторичных обмоток в «звезду» должно быть выведено наружу);
Электроснабжение схемы (трансформатор – ПН-ТТП – БЭНВ) осуществляется от ячеек КРУ-10кВ с подключённым на стороне 10,5кВ фильтро-компенсирующим устройством (ФКУ).
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	№ п.п.
	Наименование параметра
	Значение

	Входные параметры

	1. 
	номинальное значение входного напряжения (эффективное значение линейного напряжения)
	5801 В

	2. 1
	частота питающей сети
	(50  0,4)2 Гц

	Выходные параметры3. Ступень1.

	3. 
	эффективное значение линейного напряжения4 
	575 В

	4. 
	эффективное значение фазного тока
	2838 А

	5. 
	активная мощность
	2,8 Мвт

	Выходные параметры3. Ступень2.

	6. 
	эффективное значение линейного напряжения4
	575 В

	7. 
	эффективное значение фазного тока
	2522 А

	8. 
	активная мощность
	2,5 Мвт

	Выходные параметры3. Ступень3.

	9. 
	эффективное значение линейного напряжения4
	575 В

	10. 
	эффективное значение фазного тока
	1892 А

	11. 
	активная мощность
	1,9 Мвт

	

	12. 
	коэффициент полезного действия, не хуже
	0,98



Условия эксплуатации
Режим работы ПН-ТТП обеспечивается при его эксплуатации в следующих условиях:
температура окружающего воздуха              +1оС ÷ +35оС
относительная влажность                               не более 80 % (при температуре 20 оС)
атмосферное давление                                    (84,0 ÷ 106,6) кПа

Конструкция

ПН-ТТП состоит из двух конструктивных единиц: модуля тиристорного регулятора (МТР), который в свою очередь состоит из трех состыкованных секций тиристорных регулятора мощности (СТР), и шкафа управления регулятором мощности (ШУРМ).
ШУРМ размещается в шкафу со следующими габаритными размерами (ширина  глубина  высота): 600  480  1160.
Обслуживание шкафа одностороннее:
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Общий вид ШУРМ
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