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1.
 
Назначение
)
Источник тока промышленного назначения ИП-800-300-УХЛ4 (далее по тексту ИП) предназначен для питания плазмотрона мощностью 150 кВт (номинальный ток 800 А). Для поджига дежурной дуги ИП комплектуется высоковольтным осциллятором.
 (
2.
 
Основные
 
характеристики
)
Таблица 1 – Технические характеристики ИП-800-300-УХЛ4
	№
п.п.
	Наименование параметра
	Условн.
обозн.
	Значение

	Входные параметры

	1.
	Напряжение питающей сети (трехфазное)
	
	380В ± 10% 1

	2.
	Частота питающей сети
	
	(50 ± 0,4) Гц

	3.
	Коэффициент мощности на входе, не хуже
	
	0,91

	4.
	Полная потребляемая мощность в номинальном режиме, не
более
	
	180 кВА

	Выходные характеристики источника тока

	5.
	Номинальный выходной ток
	IGN
	800 A

	6.
	Диапазон установки выходного тока
	
	50…800 А

	
7.
	Номинальное выходное напряжение (при номинальном токе),
не менее
	
UGN
	
200 В

	8.
	Максимальное выходное напряжение (при ХХ), не менее
	UGMAX
	300 В

	9.
	Номинальная выходная мощность
	PGN
	150 кВт

	10.
	Нестабильность уровня выходного тока, не хуже
	
	1% от IGN

	Выходные параметры высоковольтного осциллятора

	11.
	Выходное напряжение 2
	UEN
	6 кВ

	12
	Частота выходного напряжения 2
	FEN
	150 кГц

	


1 – по ГОСТ 32144-2013
2 – значение строго не нормируется и может быть скорректировано при размещении заказа

 (
3.
 
Особенности
)
· Высокочастотное преобразование электрической энергии с помощью IGBT;
· Система управления источником выполнена на основе быстродействующих сигнальных процессоров DSP;
· Местная панель управления с ЖК- дисплеем и клавиатурой для индикации состояния ИП и рабочих параметров;
· Управление ИП осуществляется с местной панели, расположенной на передней двери стойки, с удаленного пульта управления, по интерфейсу RS485;
· В состав ИП входит блок регистрации параметров (БРП), осуществляющий осциллографирование ряда внутренних и внешних параметров ИП с хранением информации в энергонезависимой памяти с возможностью её считывания на USB-Flash носитель.
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4.
 
Конструкция
)
· ИП-800-300-УХЛ4 конструктивно представляет собой электротехнический шкаф с габаритами (Ш  Г В): 800  800  1800.
· Степень защиты IP21 по ГОСТ 14254-96;
· Охлаждение ИП – принудительное жидкостное (не менее 15л/мин);
· Масса ИП 250 кг;
· Вид климатического исполнения – УХЛ4.
 (
5.
 
Условия
 
эксплуатации
)

· Температура окружающего воздуха - +1оС ÷ +35оС;
· Относительная влажность - не более 80 % (при температуре 20 оС);
· Атмосферное давление - (84,0 ÷ 106,6) кПа.
 (
6.
 
Поставка
)
· Возможна поставка источников питания серии ИП с иными параметрами
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